
Calienta la vida.
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Una única lista para apreciar la gran oferta que solo 
nuestro Grupo puede ofrecer.

Una solución para cada exigencia y todas las 
informaciones sobre los productos para encontrar el 
más adecuado para tu cliente.

Solo para Italia



N.B.: Las características técnicas deben verificarse para cada producto individual

 Auto- reencendido post black-out
La unidad se reiniciará automáti-
camente en seguida de un apagón 
eléctrico, después de haber llevado 
a cabo el ciclo de los controles pre-
vistos.

Auto-equilibrio aire 1° y 2°
Aire primario y secundario equilibra-
dos electrónicamente para una ópti-
ma combustión y eficiencia térmica.

Termostato ambiente
La presencia de la sonda ambien-
te mejora la comodidad y conduce 
a una disminución significativa en 
consumo.

Combustión limpia
Aumentar la eficiencia de combus-
tión y la duración de partes sujetas a 
desgaste y, al mismo tiempo, dismi-
nuye rutina de limpieza de la parrilla.

Cronotermostato
Termostato programable con control 
de temperatura dividido en cuatro 
bloques de días, para la gestión ópti-
ma de los ambientes

Brasero extraíble para fácil limpieza
El sistema de fabricación del brasero 
permite una fácil extracción para una 
limpieza rápida y completa.

Termostato de seguridad depósito
Garantiza siempre un elevado es-
tándar de seguridad evitando el re-
calentamiento del producto en caso 
de anomalía. 

Sistema limpieza cristal 
Es un sistema que a través de un es-
pecifico recorrido de aire pre-calen-
tada evita eficazmente la formación 
de depósitos sobre el cristal de la 
puerta del hogar.

Sistema limpieza 
Es un sistema que a través de un es-
pecifico recorrido de aire pre-calen-
tada evita eficazmente la formación 
de depósitos sobre el cristal de la 
puerta del hogar.

Test hermeticidad a 50 Pa (100% 
productos)
Todos los productos herméticos, o 
que solo tienen componentes “her-
méticos” (como el depósito), son 
probados a alta presión al final de la 
línea de producción para garantizar 
la seguridad y los rendimientos óp-
timos.

Presostato de seguridad canal 
de humos
Verifica la correcta evacuación de 
los humos y en caso de necesidad 
bloquea la carga del pellet evitando 
problemáticas en el generador.

Entrada termostato ambiente externo
El producto se enlaza con dispositivos de control 
de la temperatura de la habitacion (termostatos 
o contactos) para conseguir la temperratura de-
seada en los ambientes.

Dispositivo de seguridad automático
Es un dispositivo de seguridad para bajo 
repentino de la temperatura de el agua 
según las normativas en curso. Válvula 
DSA opcional.

Sistema radiante (PRS)
Sistema intercambiador de altísima 
eficiencia para la transferencia del ca-
lor en el ambiente.

Hogar en Nordiker
La Nordica-Extraflame, para la rea-
lización de los refractarios sobre las 
paredes del hogar, usa un particular 
material llamado Nordiker.

Toma directa de aire externo (BBC)
Sistema de tomas de aire que ex-
trae el aire fresco del exterior para 
la combustión introduciéndolo direc-
tamente en los registros del aire de 
combustión del aparato.

Puertas en fundición
Las puertas de los productos, realiza-
das en hierro fundido de gran calidad, 
mantienen sus características inalte-
radas durante mucho tiempo y garan-
tizan una estanqueidad constante.

Toma aire externo (ASC)
“Es un sistema de conexión parti-
cular que permite tomar el aire del 
exterior introduciéndolo precalentado 
en el ambiente.”

Post combustión
El sistema de combustión desarrolla-
do por La Nordica-Extraflame permite, 
gracias a un sistema de aire segun-
dario/terciario, una post combustión 
capaz de bajar drásticamente las emi-
siones.

Autorregulación del ventilador 
de humos (encoder)
Mantiene constantes las revolucio-
nes del motor de humos para ga-
rantizar una correcta combustión del 
producto.
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Estufas de pellet

PRODUCTOS DE LEÑA

HIGH PERFORMANCE ............. 114
CAST IRON .............................. 127
ESTUFAS EVERGREEN ............ 139
TERMOESTUFAS ..................... 159

COCINAS EVERGREEN ........... 170
COCINAS DE INSERCIÓN ........ 193
TERMOCOCINAS ..................... 200

INSERTOS FUNDICIÓN ............ 206
INSERTOS CRYSTAL ............... 214
INSERTOS WIDE ...................... 220
HOGARES Y MONOBLOQUES 225
TERMOCHIMENEAS ................ 236

CALDERAS .............................. 240

Estufas de leña

Cocinas de leña

Chimeneas de leña

Calderas de Leña

Chimeneas de pellet 

Calderas de pellet

Accesorios pellet

ESTUFAS VENTILADAS ................ 6
ESTUFAS CANALIZADAS ........... 18
TERMOESTUFAS ....................... 31

CHIMENEAS .............................. 42

CALDERAS ................................ 50

ACCESORIOS .......................... 108

ESTUFAS VENTILADAS .............. 54

ESTUFAS VENTILADAS .............. 60
ESTUFAS CANALIZADAS ........... 78
TERMOESTUFAS ....................... 88
CALDERAS .............................. 102

NUESTRAS RAÍCES ..................... 2
NUESTRA FUERZA ...................... 3

Marcas y derechos de autor:
Todas las marcas comerciales, imágenes, información, fotografías, productos, publicidad 
y otros signos distintivos en el catálogo son propiedad exclusiva de La Nordica S.p.A.

ACCESORIOS .......................... 262

ÍNDICE GENERAL
DE PRODUCTOS ...................... 274

CONDICIONES GENERALES
DE VENTA ................................ 288

ESTUFAS ................................. 246
COCINAS ................................. 258
CHIMENEAS ............................ 260

Accesorios Leña



+200

5

+50

6

380

2 3

La Nordica-Extraflame 
desde hace más de 50 
años Calienta la Vida.

Hay trabajo y hay pasión. 
Hay una familia y hay el ideal. 
Hay optimismo y las ganas 
de cambiar, pero siempre 
siguiendo la estela de la 
propia tradición. Hay todo 
esto, y más, en un producto 
La Nordica-Extraflame. Lo 
saben bien los numerosos 
clientes que confían en 
este gran grupo que se ha 

convertido en sinónimo de 
calidez, fiabilidad y seguridad. 

Han pasado más de 
cincuenta años desde que 
Silvano, Giannino y Giorgio 
Dal Zotto comenzaron esta 
aventura que hoy la familia 
continúa con el espíritu de 
nuestros tiempos, invirtiendo 
en tecnología e innovación.

Desde los años sesenta 
hasta hoy la fabricación de 
estufas, cocinas, chimeneas 

y calderas con leña y pellet 
se ha transformado en una 
gran realidad industrial pero 
el amor y la dedicación han 
permanecido inalterados. Un 
camino que en las últimas 
cinco décadas ha llevado 
al Grupo a conquistar un 
mercado internacional en 
más de 50 países del mundo, 
con una oferta de más de 
200 productos Hi-tech Made 
in Italy para la producción de 
energía para la calefacción 
doméstica con biomasa. Una 

historia de calidad e incesante 
renovación, comprobada 
por las certificaciones 
internacionales más actuales, 
sitúa las propuestas del 
Grupo a la vanguardia del 
sector.

Nuestra historia es la base 
de nuestro futuro. 

Productos
innovadores
Más de 200 artículos para la producción de energía 
para la calefacción doméstica: estufas, chimeneas, 
cocinas, termoproductos y calderas con leña y pellet. 
Una propuesta de calidad e incesante renovación que 
sitúa al Grupo a la vanguardia del sector.

Plantas
de Producción
El Grupo La Nordica-Extraflame ha alcanzado una 
prestigiosa posición internacional gracias a 5 plantas 
de producción rigurosamente Made in Italy.

Países
en el Mundo
La red comercial La Nordica-Extraflame puede distribuir 
sus productos en más de 50 países del extranjero.

Aulas
temáticas
En el Centro de Entrenamiento, dotado de 6 aulas 
temáticas, los técnicos y encargados de las ventas 
son sometidos a una formación constante, para 
resolver todas las necesidades del usuario final.

Centros
de asistencia técnica en Europa
Para garantizar intervenciones rápidas y puntuales 
en los productos, a lo largo de los años el Grupo 
La Nordica-Extraflame ha creado y consolidado en 
el territorio una amplia red de técnicos cualificados 
y autorizados, constantemente formados en los 
últimos productos y servicios y en línea directa con 
el “Servicio al Cliente”.

NUESTRAS 
RAÍCES

NUESTRA 
FUERZA.
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Extraflame, líder del mercado en el 

sector del pellet, ha querido expresar 

con esta colección lo mejor 

del diseño y la tecnología, 

con una amplia gama de productos 

para calentar, en el bienestar 

de un clima natural, 

los ambientes de su casa. 

Extraflame es la opción ideal 

para quien desea combinar 

funcionalidad, ecología, 

confort y sobre todo…

calidad 100% Made in Italy. 
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1282700

1282701

572x892x307 mm2,4 - 4,4 kW-N
 
94,4 - 91,9 %

 
0,5 - 1,0 kg/h

64 kg

~10 kg / ~16 ℓ
 
27 - 34 W

LUISELLA

6 7

9278442

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet estrecha y ventilada

ACABADOS

Negro

Revestimiento en acero barnizado

DATOS TÉCNICOS
Burdeos

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

TELEMANDO PANTALLA LED

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE
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• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento de cenizas
• Depósito hermético
• Ventilación ambiente con salida superior con motor 

independiente
• Poca profundidad de producto
• Salida para la descarga de humos: posterior, superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Mando a distancia - 
5 botones

Precio

Burdeos

Negro

Código

New 2021

TODO EL CALOR  
QUE NECESITA TU HABITACIÓN

Las estufas de pellet 
ventiladas La Nordica-
Extraflame son la solución 
ideal para transformar tu 
residencia en un lugar cálido 
y acogedor, tanto desde el 
punto de vista estético como 
de confort habitacional. 
El cuidado de los detalles, 
la calidad de los materiales 

y las soluciones técnicas 
innovadoras ponen de 
manifiesto la belleza del 
fuego y aprovechan todo el 
calor para que te sientas 
bien en casa.
Gracias a los potentes pero 
silenciosos sistemas de 
ventilación, regulables o 
excluibles según el modelo, 

la estufa de pellet permite 
de hecho distribuir el calor 
de forma rápida y uniforme, 
gestionándolo de forma 
cómoda e intuitiva gracias a 
los numerosos sistemas de 
control y programación.
La amplia gama de modelos, 
tanto en términos de 
potencia como de soluciones 

estéticas, permite encontrar 
el producto adecuado para 
cada habitación, desde el 
pequeño pasillo hasta el 
gran salón, y siempre con la 
máxima seguridad. 

LUISELLA
KETTY EVO
GIUSY EVO
SERAFINA
AMIKA
KLAUDIA
TEODORA EVO
DAHIANA
TEOREMA
NOVELLA EVO
LUCIA

Pg  7
Pg  8
Pg  9
Pg  10
Pg  11
Pg  12
Pg  13
Pg  14
Pg  15
Pg  16
Pg  17

4,4
6,5
7,0
7,1
8,0
8,0*
8,0
10,0
10,0
10,2
12,1

kW-N

Superior
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Frontal
Superior
Frontal
Frontal
Frontal

SALIDA
VENTILACIÓN

No excluible
Confort
Confort
Confort
Confort
Confort
No excluible
Confort
Confort
No excluible
Confort

REGULACIÓN
VENTILACIÓN

Slim
Calidad/precio
Calidad/precio
Diseño clásico
Hermética
Descarga superior
Fundición
Depósito 30 kg
Depósito 30 kg
Mayólica
Wifi integrado

PLUS

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P/S

ESTUFAS DE PELLET  
    VENTILADAS A+  | 4,4 kW-N | 126 m3

€  1.340,00

€  1.340,00

€  267,00

ECODESIGN



1280504

1280506

1280507

1280505

498x1022x504 mm2,5 - 7,0 kW-N
 
89,3 - 87,6 %

 
0,6 - 1,7 kg/h

85 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
35 - 65 W

GIUSY EVO

8 9

92783669278366

92784429278442

1280208

1280210

1280211

1280209

456x884x507 mm2,5 - 6,5 kW-N
 
87,8 - 88,3 %

 
0,6 - 1,5 kg/h

69 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
35 - 60 W

KETTY EVO
LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Mando a distancia - 5 botonesMando a distancia - 5 botones
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Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

NegroBlanco Pergamino

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS
Burdeos

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort

• Salida para la descarga de humos: posterior, superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Precio

Burdeos

Blanco

Negro

Pergamino

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Burdeos

Blanco

Negro

Pergamino

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Precio

NegroBurdeos PergaminoBlanco

CódigoCódigo PANTALLA LEDPANTALLA LED

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Combustión 
limpia

 
80 mm P/S

 
80 mm P

A+  | 6,5 kW-N | 186 m3 A+  | 7,0 kW-N | 200 m3

€  1.898,00

€  1.898,00

€  1.898,00

€  1.898,00

€  1.492,00

€  1.492,00

€  1.492,00

€  1.492,00

€  267,00

€  33,50

€  267,00

€  33,50
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1283500

1283501

1283502

1283503

460x1200x465 mm2,5 - 8,0 kW-N
 
92,6 - 91,2 %

 
0,6 - 1,8 kg/h

121 kg - 124 kg PT

~ 15 kg / ~ 24 ℓ
 
19 - 62 W

AMIKA

11

9278366

9278442

1280600

1280602

1280604

502x1037x530 mm2,4 - 7,1 kW-N
 
90,9 - 87,3 %

 
0,6 - 1,7 kg/h

106 - PT 116 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
60 - 80 W

SERAFINA

9278451

9278468

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada y hermética

ACABADOS

Piedra naturalNegro

Revestimiento en acero y encimera en mayólica o piedra natural

DATOS TÉCNICOS
Blanco

Mando a distancia - 5 botones

Burdeos

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS
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OPCIONAL

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

SUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Cajón de ceniza extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort

• Bujía de cerámica
• Puerta doble: Puerta exterior curva de cristal templado
• Salida para la descarga de humos: posterior en eje
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Kit Cristal NightView  
ROBAX®

PANTALLA LCDTELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

Precio

Burdeos

Blanco

Negro

Piedra natural

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Burdeos

Blanco

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior, superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Precio

Burdeos Piedra naturalBlanco

Piedra natural

Código CódigoPANTALLA LED

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P

 
80 mm P/S

A+  | 8,0 kW-N | 230 m3A+  | 7,1 kW-N | 203 m3

€  2.935,00

€  3.016,00

€  2.935,00

€  3.056,00

€  267,00

€  107,00

€  2.205,00

€  2.205,00

€  2.352,00

€  267,00

€  33,50

ECODESIGN



1275002

610x739x644 mm 2,5 - 8,0 kW-N 
 
94,0 - 90,8 % 

 
0,5 - 1,8 kg/h 

139 kg 

~14 kg / ~22 ℓ 
 
35 - 70 W 

TEODORA EVO

12 13

1284900

9278451

1284901

1284902

498x1017x509 mm **2,5 - 8,0 kW-N **
 
92,5 - 91,3 % **

 
0,6 - 1,8 kg/h **

105 kg **

~15 kg / ~24 ℓ **
 
30 - 60 W **

KLAUDIA
New 2021

9278451

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Negro
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TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

ACABADOS
Revestimiento en hierro fundido esmaltado

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

** Datos provisionales  
en fase de homologación

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Depósito hermético

• Ventilación ambiente con salida frontal 
con motor independiente, con función 
confort

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior en eje
• Estructura enteramente en fundición
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

SUMINISTROS DE SERIE

Negro

Precio

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Blanco

Burdeos

Negro

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, con 

función confort
• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior, superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Código

NegroBlanco Burdeos

OPCIONAL

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

CódigoPrecio

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

NEGRO LCD TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

NEGRO LCD

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P

 
80 mm P/S

A+  | 8,0 kW-N | 229 m3A+  | 8,0** kW-N | 228** m3

€  3.258,00
€  2.096,00

€  2.096,00

€  2.096,00

€  267,00 €  267,00

ECODESIGN ECODESIGN



1284100

1284101

1284102

14

525x1080x652 mm3,0 - 10,0 kW-N
 
90,2 - 91,0 %

 
0,7 - 2,3 kg/h

165 kg

~30 kg / ~48 ℓ
 
20 - 105 W

TEOREMA

15

1284000

1284001

1284002

1284003

525x1080x602 mm3,0 - 10,0 kW-N
 
90,2 - 91,0 %

 
0,7 - 2,3 kg/h

157 kg

~30 kg / ~48 ℓ
 
20 - 90 W

DAHIANA

9278451

9278451

9278471

New 2021

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Burdeos

Blanco

Negro

BlancoBurdeos Negro

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Elevada capacidad del depósito de 

almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
• Ventilación ambiente con salida frontal 

con doble motor tangential, con función 
confort

• Amplia visión de fuego

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior en eje superior en eje
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

NEGRO LCDTELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

Estufa de pellet ventilada

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Burdeos

Blanco

Negro

Bronce

ACABADOS
Revestimiento en acero y cobertura superior en fundición

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Elevada capacidad del depósito de 

almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
• Ventilación ambiente con salida superior 

con doble motor tangential, con función 
confort

• Amplia visión de fuego

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior en eje
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

Código

OPCIONAL
PrecioCódigo Precio

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Telemando IR Touch 
retroiluminado

NEGRO LCD

Burdeos Blanco Negro Bronce

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

ACABADOS
Revestimiento en acero y cobertura superior en mayólica

 
80 mm P/S

 
80 mm P

A+  | 10,0 kW-N | 287 m3A+  | 10,0 kW-N | 287 m3

€  2.654,00

€  2.654,00

€  2.654,00

€  2.402,00

€  2.402,00

€  2.402,00

€  2.402,00

€  267,00
€  267,00

€  40,00

ECODESIGN ECODESIGN



1283200

1283201

1283202

556x1097x597 mm3,6 - 12,1 kW-N
 
92,8 - 92,5 %

 
0,8 - 2,7 kg/h

181 kg

~27 kg / ~43 ℓ
 
23 - 87 W

LUCIA

16 17

9278442

550x1060x583 mm3,0 - 10,2 kW-N
 
91,2 - 90,0 %

 
0,7 - 2,3 kg/h

146 kg

~18 kg / ~29 ℓ
 
50 - 80 W

NOVELLA EVO

1280400

1280401

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet ventilada

Burdeos

Tortora

Blanco

ACABADOS

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Revestimiento exterior de mayólica

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

Blanco

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: posterior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Burdeos Tortora

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

BlancoBurdeos

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

Estufa de pellet ventilada

Burdeos

Blanco

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask 
con Wi-Fi integrado 
(App “Total Control 2.0”)

Código Precio

PANTALLA LCD

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

 
80 mm P

 
80 mm P

A++  | 12,1 kW-N | 347 m3A+  | 10,2 kW-N | 292 m3

€  3.505,00

€  3.505,00

€  3.505,00

€  2.797,00

€  2.797,00

€  267,00

ECODESIGN



1280553

1280555

1280554

498x1022x504 mm2,5 - 8,0 kW-N
 
89,3 - 87,7 %
 
0,6 - 1,9 kg/h

90 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
35 - 90 W

GIUSY PLUS EVO

19

9278442

9278366

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

OPCIONAL

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Mando a distancia - 5 botones

Precio

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de calor de superficie 
radiante

• Compartimento para cenizas extraíble

• Ventilación ambiente con salida frontal con 
motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente 
hasta 6 metros, termostatizable

• Opciones de salida para la canalización 

(Ø80 mm): posterior
• Salida para la descarga de humos: 

posterior, superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet canalizada

Blanco

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Pergamino

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

Burdeos

Burdeos

Blanco

Pergamino

CódigoPANTALLA LED

SUMINISTROS DE SERIE

EL CALOR EN CADA HABITACIÓN

Las estufas de pellet 
canalizadas La Nordica-
Extraflame son la solución 
ideal para calentar de modo 
eficiente y funcional más 
habitaciones de tu casa, 
aprovechando la potencia de 
un único producto.
Estos innovadores aparatos 

están estudiados y 
diseñados para llevar el aire 
caliente también a otros 
ambientes adyacentes al que 
están instalados y permiten 
manejar con simplicidad 
temperaturas, encendidos y 
franjas horarias para obtener 
el máximo confort. 

Son muchas las soluciones 
estéticas y funcionales que 
las estufas La Nordica-
Extraflame ofrecen según 
las exigencias habitacionales 
individuales: 1 o 2 
canalizaciones, posibilidad 
de selección de la salida 
de los humos en fase de 

instalación, soluciones 
salvaespacio y muchos 
revestimientos y materiales 
diversos…con La Nordica-
Extraflame tienes muchas 
opciones.

18

New 2021

New 2021

kW-N

8,0
8,0*
8,0
8,0
8,0
10,0
10,2
10,2
10,3
12,0*
12,0
12,0

LONGITUD 
CANALIZACIÓN

Hasta a 6 m
Hasta a 6 m
Hasta a 8 m
Hasta a 8 m
Hasta a 6 m
Hasta a 8 m
Hasta a 6 m
Hasta a 6 m
Hasta a 8 m
Hasta a 8 m cad
Hasta a 8 m cad
Hasta a 8 m cad

PLUS

Termostatizable
Termostatizable
Termostatable, se puede excluir
Termostatable, se puede excluir
Excluible Manualmente
Termostatable, se puede excluir
Excluible Manualmente
Excluible Manualmente
Termostatizable
Termostatable, se puede excluir
Termostatable, se puede excluir
Termostatable, se puede excluir

Pg  19
Pg  20
Pg  21
Pg  22
Pg  23
Pg  24
Pg  25
Pg  26
Pg  27
Pg  28
Pg  29
Pg  30

GIUSY PLUS EVO
KLAUDIA PLUS
MARILENA PLUS AD
MARILENA PLUS AD CRYSTAL
ANNABELLA
DAHIANA PLUS
SOUVENIR STEEL
SOUVENIR LUX
NOVELLA PLUS EVO
TEOREMA PLUS
LUCIA PLUS
ANASTASIA PLUS

1 P
1 P
1 P / Lat.Iz
1 P / Lat.Iz
1 P / S / Lat.Dch
1 P
1 P / S / Lat.Dch
1 P / S / Lat.Dch
1 P
2 P
2 P
2 P

SALIDA 
CANALIZACIÓN

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P/S

ESTUFAS DE PELLET 
      CANALIZADAS A+  | 8,0 kW-N | 230 m3

€  267,00

€  33,50

€  2.164,00

€  2.164,00

€  2.164,00



1284950

1284951

1284952

498x1017x509 mm **2,5 - 8,0 kW-N **

 
92,0 - 91,0 % **
 
0,6 - 1,8 kg/h **

111 kg **

1283004

1283005

1283006

~15 kg / ~24 ℓ **
 
** W 

KLAUDIA PLUS

20 21

New 2021

9278451 9278451

750x1077x352 mm3,7 - 8,0 kW-N
 
93,3 - 91,0 %

 
0,8 - 1,8 kg/h

119 - PT 155 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
36 - 85 W

MARILENA PLUS AD

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet canalizada

Blanco

Negro

Burdeos

ACABADOS

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Blanco

Negro

Piedra natural

CARACTERÍSTICAS
• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con 

motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 6 
metros, termostatizable

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica

• Salida para la descarga de humos: posterior, 
superior

• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

Precio Precio

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL OPCIONAL

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida superior con 

motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 8 
metros, termostatizable, excluible

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior, lateral izquierda

• Poca profundidad de producto
• Puerta con doble vitrocerámica

• Asa desenganchable con alojamiento dedicado
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

superior, lateral izquierda
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet estrecha y canalizada

Blanco Negro Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento en acero pintado o piedra natural

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

SUMINISTROS DE SERIE

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Código

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Código

PANTALLA LCD

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

NegroBlanco Burdeos

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

NEGRO LCD

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P/S

 
80 mm P/S/Lat.Iz

A+  | 8,0** kW-N | 228** m3 A+  | 8,0 kW-N | 230 m3

€  2.351,00

€  2.351,00

€  2.351,00

€  267,00€  267,00

€  2.935,00

€  2.935,00

€  3.271,00

ECODESIGN ECODESIGN



1283007

9278451

1283008

750x1077x352 mm3,7 - 8,0 kW-N
 
93,3 - 91,0 %
 
0,8 - 1,8 kg/h

135 kg

~15 kg / ~24 ℓ
 
36 - 85 W

MARILENA PLUS AD
CRYSTAL

22 23

1280100

1280102

1280101

703x1078x320 mm2,4 - 8,0 kW-N
 
92,3 - 90,8 %

 
0,6 - 1,8 kg/h

136 kg

~14 kg / ~22 ℓ
 
60 - 80 W

ANNABELLA

9278442

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida superior con 

motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 8 
metros, termostatizable, excluible

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior, lateral izquierda

• Poca profundidad de producto
• Puerta con doble vitrocerámica

• Asa desenganchable con alojamiento dedicado
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

superior, lateral izquierda
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet estrecha y canalizada

Negro ahumado

ACABADOS
Revestimiento en cristal

Blanco

Blanco

Precio

OPCIONAL
Código

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Negro ahumado

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 metros, 

Desviación manual
• Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, superior, 

lateral derecha

• Poca profundidad de producto
• Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral derecha
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet estrecha y canalizada

Blanco Negro

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

Burdeos

Precio

OPCIONAL

Burdeos

Negro

Blanco

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Código

PANTALLA LCDPANTALLA LCD

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P/S/Lat.Iz

 
80 mm P/S/Lat.Dch

A+  | 8,0 kW-N | 230 m3 A+  | 8,0 kW-N | 230 m3

€  267,00

€  2.816,00

€  2.816,00

€  2.816,00
€  3.271,00

€  3.271,00

€  267,00

ECODESIGN



1284050

1284051

1284052

525x1080x602 mm3,0 - 10,0 kW-N
 
89,6 - 91,6 %

24

 
0,7 - 2,3 kg/h

160 kg

25

~30 kg / ~48 ℓ
 
35 - 130 W

DAHIANA PLUS

9278442

1275750

1275753

1275752

821x1122x296 mm3,7 - 10,2 kW-N
 
92,1 - 90,0 %

 
0,8 - 2,3 kg/h

139 kg

~18 kg / ~29 ℓ

1284053

 
60 - 70 W

SOUVENIR STEEL

9278451

9278471

New 2021

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet canalizada

Burdeos

Blanco

Negro

DATOS TÉCNICOS

ES
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FA
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T

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Elevada capacidad del depósito de 

almacenamiento de pellet (~ Kg 30)

• Ventilación ambiente con salida superior con 
doble motor tangential, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 
8 metros, termostatizable, excluible

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior 

en eje
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 

metros, Desviación manual
• Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, 

superior, lateral derecha

• Salida para la descarga de humos: posterior, superior lateral 
derecha

• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet estrecha y canalizada

Blanco Negro

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

Burdeos

Precio

OPCIONAL

Telemando IR Touch 
retroiluminado

Burdeos

NEGRO LCD

Negro

Blanco

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca” 
(App “Total Control”)

OPCIONAL
PrecioCódigo Código

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

PANTALLA LCD

ACABADOS
Revestimiento en acero y cobertura superior en fundición

Burdeos Blanco Negro Bronce

Bronce

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P

 
80 mm P/S/Lat.Dch

A+  | 10,0 kW-N | 287 m3 A+  | 10,2 kW-N | 292 m3

€  2.654,00

€  2.654,00

€  2.654,00

€  267,00

€  3.355,00

€  3.355,00

€  2.654,00

€  3.355,00

€  267,00

€  40,00

ECODESIGN



1275700

1275705

1275701

1275703

26 27

813x1162x297 mm3,7 - 10,2 kW-N
 
92,1 - 90,0 %

 
0,8 - 2,3 kg/h

147 - PT 154 kg

~18 kg / ~29 ℓ
 
60 - 70 W

SOUVENIR LUX

92784429278442

550x1060x583 mm3,0 - 10,3 kW-N
 
91,2 - 90,4 %
 
0,7 - 2,3 kg/h

152 kg

~18 kg / ~29 ℓ
 
60 - 100 W

NOVELLA PLUS EVO

1280450

1280451

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Piedra natural

CódigoColor Precio

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Ventilación ambiente con salida frontal / Canalización hasta 6 

metros, Desviación manual
• Opciones de salida para la canalización (Ø80 mm): posterior, 

superior, lateral derecha

•Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral 
derecha

• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Estufa de pellet estrecha y canalizada

Blanco Tortora Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural

ES
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Burdeos

Precio

OPCIONAL

Burdeos

Tortora

Blanco

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

BlancoBurdeos

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal 

con motor independiente
• Canalización con motor independiente 

hasta 6 metros, termostatizable
• Opciones de salida para la canalización 

(Ø80 mm): posterior
• Manilla ergonómica

• Salida para la descarga de humos: 
posterior

• Hogar extraíble (solo por asistencia 
autorizada)

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIESUMINISTROS DE SERIE

Estufa de pellet canalizada

Burdeos

Blanco

TELEMANDOTELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Telemando 
de 9 teclas

Código

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca” 
(App “Total Control”)

Código Precio

PANTALLA LCD PANTALLA LCD
Modulo WiFi
“Etiqueta blanca” 
(App “Total Control”)

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

 
80 mm P/S/Lat.Dch

 
80 mm P

A+  | 10,2 kW-N | 292 m3 A+  | 10,3 kW-N | 295 m3

€  267,00

€  3.650,00

€  3.650,00

€  3.650,00

€  3.810,00

€  3.089,00

€  3.089,00

€  267,00



9278451

1283250

1283251

1283252

556x1097x597 mm3,6 - 12,0 kW-N
 
91,7 - 91,6 %

 
0,8 - 2,7 kg/h

186 kg

~27 kg / ~43 ℓ
 
50 - 142 W

1284150

1284151

1284152

LUCIA PLUS

28 29

525x1080x605 mm **3,5 - 12,0 kW-N **
 
90,5 - 92,1 %**

 
0,8 - 2,7 kg/h **

172 kg **

~30 kg / ~48 ℓ **
 
40 - 130 W **

TEOREMA PLUS
New 2021

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
Código CódigoColor ColorPrecio Precio

Estufa de pellet canalizada

Burdeos

Tortora

Blanco

ES
TU

FA
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D
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ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

Burdeos

Blanco

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de calor de superficie 
radiante

• Depósito hermético
• Compartimento para cenizas extraíble

• Ventilación ambiente con salida frontal con 
motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 
6 metros, termostatizable

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

superior
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

Blanco

Burdeos Tortora

Negro

Burdeos Blanco Negro

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Elevada capacidad del depósito de 

almacenamiento de pellet (~ Kg 30)
• Ventilación ambiente con salida frontal con 

doble motor tangential, con función confort
• Doble canalización con dos motores 

independientes hasta 8 metros, 
termostatizable, excluible

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior 

en eje, superior en eje
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)

DATOS TÉCNICOS

TELEMANDO NEGRO LCD

CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask 
con Wi-Fi integrado 
(App “Total Control 2.0”)

Telemando IR Touch 
retroiluminado

Estufa de pellet canalizada

Código

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Precio

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

 
80 mm P

 
80 mm P/S

A+  | 12,0** kW-N | 340** m3 A+  | 12,0 kW-N | 344 m3

€  3.049,00

€  3.049,00

€  3.049,00

€  3.796,00

€  3.796,00

€  3.796,00

€  267,00

ECODESIGN ECODESIGN



1280850

1280851

560x1121x578 mm3,6 - 12,0 kW-N
 
91,1 - 89,0 %

 
0,8 - 2,8 kg/h

185 kg

~27 kg / ~43 ℓ
 
80 - 130 W

ANASTASIA PLUS

30

9278442

31

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Estufa de pellet canalizada

Burdeos 

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

ES
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DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Blanco 

Blanco 

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos (limpieza 
manual)

• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con 

motor independiente, con función confort
• Doble canalización con dos motores 

independientes hasta 8 metros, 
termostatizable, excluible

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Modulo emergencia
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: posterior
• Hogar extraíble (solo por asistencia 

autorizada)

Burdeos 

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con 
radiomando 
“de mano”, con 
función termostato

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca” 
(App “Total Control”)

Código

 Hasta agotar existencias

LA BELLEZA 
DEL FUEGO, 
LA POTENCIA 
DE UNA CALDERA

La termoestufa de pellet es 
la solución ideal para quien 
está en la búsqueda de un 
producto que por sí solo sea 
capaz de cumplir diversas 
exigencias, aprovechando al 
máximo las potencialidades 
de la combustión del pellet.
Conectándola a tu 
instalación de calefacción, 
la termoestufa se convierte 
en el corazón palpitante 
de tu casa calentando los 
radiadores de

modo ecológico y eficiente, 
en sustitución de la caldera 
tradicional.
Además, gracias a la difusión 
del calor por irradiación 
(y en algunos modelos 
gracias también al sistema 
de ventilación ambiente), 
la termoestufa calienta y 
también decora el ambiente 
donde está instalada, 
disfrutando del espectáculo 
del fuego en tu residencia.
Para tener la mejor solución 

es importante confiarse de 
la asesoría de un técnico 
especializado capaz de hacer 
un análisis preciso de la 
instalación y dar respuesta a 
las exigencias específicas de 
la casa, además del ámbito 
normativo.
Además la presencia de un 
circuito anticondensación es 
un elemento obligatorio para 
tener la garantía de fábrica 
en los termoproductos. 

New 2021

DUCHESSA IDRO STEEL
MELINDA IDRO STEEL 2.0
VIRNA IDRO
COSTANZA IDRO
ISIDE IDRO 2.0
RAFFAELLA IDRO 2.0
RAFFAELLA IDRO H18
DIADEMA IDRO EVO
DIADEMA ACS IDRO

Pg  32
Pg  33
Pg  34
Pg  35
Pg  36
Pg  37
Pg  38
Pg  39
Pg  40

12,0
14,2
14,5
17,0
19,0
19,0
21,5*
28,0
28,4

kW-N

10,8
11,7
12,3
12,0
15,5
15,5
18,0*
24,1
25,2

kW-H2O

Ausente
Frontal, excluible
Ausente
Frontal, excluible
Frontal, excluible
Frontal, excluible
Frontal, excluible
Ausente
Ausente

VENTILACIÓN 
AMBIENTE

Calidad/precio
Calidad/precio
Hermética, slim
Hermética, Wifi integrado
Ventilación frontal
Ventilación frontal
Bomba PWM, bujía cerámica
Brasero autolimpiante 
Agua Caliente Sanitaria

PLUS

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P

TERMOESTUFAS 
   DE PELLETA+  | 12,0 kW-N | 344 m3

€  3.681,00

€  3.681,00

€  267,00



1273662

538x1034x543 mm3,6 - 12,0 kW-N

3,0 - 10,8 kW-H2O
 
2,5 bar

 
92,8 - 91,2 %
 
0,8 - 2,8 kg/h

158 kg

~20 kg / ~32 ℓ
 
70 - 90 W

DUCHESSA IDRO STEEL

32 33

9278442

9278286

9278442

9278286

1274058

533x1157x586 mm4,2 - 14,2 kW-N

3,3 - 11,7 kW-H2O
 
2,5 bar

 
90,6 - 90,0 %
 
0,9 - 3,2 kg/h

178 kg

~ 26 kg / ~41 ℓ
 
90 - 110 W

MELINDA IDRO STEEL 2.0

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet 

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)
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Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALOPCIONAL

• Cámara de combustión en acero de alto 
espesor

• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza 

manual)
• Cajón de ceniza extraíble

• Sin ventilación
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con visualización 

en pantalla
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: 

posterior

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

Burdeos 

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet ventilada

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

• Cámara de combustión en acero de alto 
espesor

• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza 

manual)
• Cajón de ceniza extraíble

• Ventilación ambiente con salida frontal con 
motor independiente, excluible

• Bujía de cerámica
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión

• Salida de aire
• Transductor de presión con visualización 

en pantalla
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior

Burdeos 

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

CódigoCódigo

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

PANTALLA LCD TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

PANTALLA LCD

Burdeos Burdeos 

CARACTERÍSTICAS

 Hasta agotar existencias Hasta agotar existencias

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm P

 
100 mm P

A+  | 12,0 kW-N | 10,8 kW-H2O | 344 m3 A+  | 14,2 kW-N | 11,7 kW-H2O | 407 m3

€  3.675,00

€  267,00

€  183,00

€  4.093,00

€  267,00

€  183,00

ECODESIGN



1282600

1282602

1282601

793x1105x384 mm4,3 - 14,5 kW-N

3,7 - 12,3 kW-H2O
 
2,5 bar

 
95,2 - 93,0 %
 
0,9 - 3,2 kg/h

151 kg

~22 kg / ~35 ℓ
 
65 - 80 W

VIRNA IDRO

34 35

9278286

9278442

9278286

1282900

1282901

495x1153x593 mm4,8 - 17,0 kW-N

2,7 - 12,0 kW-H2O
 
3 bar

 
92,2 - 91,9 %
 
1,1 - 3,8 kg/h

165 kg

~ 27 kg / ~43 ℓ
 
70 - 100 W

COSTANZA IDRO

New 2021

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet hermética estrecha

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

OPCIONALOPCIONAL

• Cámara de combustión en acero de 
alto espesor

• Puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Compartimento para cenizas 
extraíble

• Sin ventilación
• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Sonda montada en la cámara de 

combustión
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Poca profundidad de producto
• Puerta con doble vitrocerámica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior, superior, lateral derecha

Kit tarjeta expansión instalación

Precio
Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet ventilada y hermética

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Blanco

• Cámara de combustión en acero de alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Cajón de ceniza extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, excluible

• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire

• Transductor de presión con visualización en 
pantalla

• Salida para la descarga de humos: posterior

Burdeos

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

CódigoCódigo

PANTALLA LCD TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi 
integrado (App “Total Control 2.0”)

Burdeos

Blanco

Burdeos

Blanco

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

Burdeos Blanco Tortora

Tortora

 
100 mm P/S/Lat.Dch

 
100 mm P

A++  | 14,5 kW-N | 12,3 kW-H2O | 415 m3 A+  | 17,0 kW-N | 12,0 kW-H2O | 487 m3

€  4.256,00

€  4.256,00

€  267,00

€  183,00

€  4.200,00

€  4.200,00

€  183,00

€  4.256,00

ECODESIGN ECODESIGN



1274218

1274220

1280303

1280305

1280306

1274219

1274221

690x1196x628 mm5,3 - 19,0 kW-N

4,0 -15,5 kW-H2O
 
2,5 bar

 
92,3 - 91,6 %
 
1,2 - 4,3 kg/h

255 kg

~35 kg / ~56 ℓ
 
90 - 110 W

ISIDE IDRO 2.0

36 37

9278442

9278286

9278442

9278286

633x1176x626 mm5,3 - 19,0 kW-N

4,0 - 15,5 kW-H2O
 
2,5 bar

 
92,3 - 91,6 %
 
1,2 - 4,3 kg/h

215 kg

~ 35 kg / ~56 ℓ
 
90 - 110 W

RAFFAELLA IDRO 2.0

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Ametista

CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet ventilada

Burdeos

Grigio luce

Blanco

ES
TU

FA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Burdeos

Blanco

Pergamino

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

OPCIONALOPCIONAL

Blanco AmetistaPergamino

• Cámara de combustión en acero de alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Cajón de ceniza extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, excluible

• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con visualización en 

pantalla

• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior

Burdeos

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet ventilada

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Código

Blanco Grigio luce

PANTALLA LCD

• Cámara de combustión en acero de alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Cajón de ceniza extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, excluible

• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con visualización en 

pantalla

• Amplia visión de fuego
• Puerta con doble vitrocerámica
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior

Burdeos

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Código

PANTALLA LCD

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
100 mm P

 
100 mm P

A+  | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H2O | 545 m3 A+  | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H2O | 545 m3

€  267,00

€  183,00

€  4.995,00

€  4.995,00

€  4.995,00

€  4.995,00

€  4.407,00

€  4.407,00

€  4.407,00

€  267,00

€  183,00

ECODESIGN ECODESIGN



1276804

1276805

1285151

1285150

38 39

9278286

635x1180x626 mm **21,5 kW-N **

18,0 kW-H2O **
 
3 bar **

 
>91,0 % **
 
5,0 kg/h **

** kg 

~35 kg / ~56 ℓ **
 
** W 

RAFFAELLA IDRO H18

9278442

9278286

619x1304x698 mm8,0 - 28,0 kW-N

6,0 - 24,1 kW-H2O
 
2,5 bar

 
90,7 - 90,9 %
 
1,9 - 6,4 kg/h

257 kg

~ 53 kg / ~84 ℓ
 
100 - 120 W

DIADEMA IDRO EVO

New 2021

9278451

Burdeos

Blanco

Grigio Luce

Blanco

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

OPCIONAL

ES
TU

FA
S

 
D
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P

EL
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T

CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet ventilada

ACABADOS

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

OPCIONAL

Revestimiento en acero barnizado

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Código

• Cámara de combustión en acero de 
alto espesor

• Puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Depósito hermético
• Cajón de ceniza extraíble
• Ventilación ambiente con salida 

frontal con motor independiente, 
excluible

• Bujía de cerámica

• Circulador con control PWM
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior

Grigio luce Blanco

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termoestufa de pellet 

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Modulo WiFi
“Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Código

Blanco

PANTALLA LCD

• Cámara de combustión en acero de alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual)
• Cajón de ceniza extraíble
• Sin ventilación
• Brasero autolimpiante

• Bujía de cerámica
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con visualización en 

pantalla
• Amplia visión de fuego
• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: posterior

Burdeos

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

NEGRO LCDTELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Sistema limpieza 
cristal

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

 
100 mm P

 
120 mm P

A+  | 21,5** kW-N | 18,0** kW-H2O | 615** m3 A+  | 28,0 kW-N | 24,1 kW-H2O | 803 m3

€  183,00

€  4.625,00

€  4.625,00

€  6.089,00

€  6.089,00

€  267,00

€  183,00

€  267,00

ECODESIGN ECODESIGN



1276852

1276853

40 41

9278442

9278286

619x1304x689 mm6,7 - 28,4 kW-N

5,4 - 25,2 kW-H2O
 
2,5 bar

 
95,9 - 90,5 %
 
1,5 - 6,5 kg/h

259 kg

~ 48 kg / ~76 ℓ
 
100 - 120 W

DIADEMA ACS IDRO

Burdeos

Blanco

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Kit tarjeta expansión instalación

Precio

OPCIONAL

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
Código

ES
TU
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D
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P
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LE

T

Color Precio

Termoestufa de pellet con kit agua sanitaria incluido 

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

CARACTERÍSTICAS

Código

Blanco

PANTALLA LCD

• Cámara de combustión en acero de 
alto espesor

• Puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Cajón de ceniza extraíble
• Sin ventilación
• Brasero autolimpiante
• Bujía de cerámica
• Tarjeta de expansión de serie
• Seguridad termica y de presión

• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Amplia visión de fuego

• Manilla ergonómica
• Salida para la descarga de humos: 

posterior

Burdeos

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
120 mm P

A+  | 28,4 kW-N | 25,2 kW-H2O | 815 m3

€  6.655,00

€  6.655,00

€  267,00

€  183,00

ECODESIGN



1277200

9278442

695x488x514 mm2,9 - 7,1 kW-N
 
91,7 - 90,0 %
 
0,7 - 1,7 kg/h

131 kg

~ 10 kg / ~16 ℓ
 
80 - 100 W

COMFORT P70 H49

43

9278306

9278322

48
8

52
9*

695
777*

51
4

  

  

 

 

 

57
0*

*

720**

Modulo WiFi “Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Precio

OPCIONAL

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

C
H
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EN

EA
S
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T

Insertable de pellet ventilado

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

Código

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 
fundición

• Intercambiador de haz de tubos 
(limpieza manual)

• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal 

con motor independiente
• Sensor depósito para nivel minimo de 

pellet
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: 

superior

• Sistema simplificado para quitar el 
insertable

• Hogar extraíble (solo por asistencia 
autorizada)

• Manilla de transporte para facilitar el 
montaje

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

Kit de soporte
(LxHxP:  644x 373-463-563 x400)

Cajón de carga pellets frontal

PANTALLA LCD TÁCTIL

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

Calor, atmósfera, elegancia: 
la luz del fuego encendida 
dentro de una chimenea 
crea siempre una verdadera 
magia. Pero cada casa, 
cada ambiente, tiene sus 
exigencias y La Nordica-
Extraflame ofrece a cada 
de estas una solución para 
calentar de modo eficiente y 
ecológico tu casa.

Los insertos por ejemplo 
están diseñados para 
sustituir una vieja chimenea 
abierta, aprovechando 
el compartimiento 
existente y aumentando 
los rendimientos tanto 
en términos de potencia 
calefactora como en 
términos de emisiones. ¡Pero 
son también la solución ideal 
para una nueva instalación!

42

kW-N

7,1
10,0
12,0

PLUS

Sensor nivel pellet
Sensor nivel pellet, Radiomando
Sensor nivel pellet, Radiomando

Pg  43
Pg  44
Pg  45

COMFORT P70 H49
COMFORT P70 AIR
COMFORT P85

Frontal
Frontal, f.confort
Frontal, f.confort

VENTILACIÓN

695 x 488 x 514
670 x 530 x 561
814 x 550 x 636

DIMENSIÓN

kW-N

11,0
12,0

PLUS

Consola táctil
Sensor nivel pellet, Radiomando

Pg  46
Pg  47

COMFORT PLUS CRYSTAL
COMFORT P85 PLUS

1 salida, termostatizable
2 salidas, termostatizable

CANALIZACIÓN

Hasta a 6 m
Hasta a 8 m cad

LONGITUD 
CANALIZACIÓN

kW-N

19,0

PLUS

Sensor nivel pellet, RadiomandoPg  48 COMFORT IDRO L80 14,9

kW-H2O

Frontal, Excluible

VENTILACIÓN 
AMBIENTE

LA SOLUCIÓN 
IDEAL PARA TU 
CHIMENEA

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm S

INSERTOS EN PELLET
A+  | 7,1 kW-N | 205 m3

€  3.389,00

€  267,00

€  287,00

€  310,00



12833001283400

814x550x636 mm3,5 - 12,0 kW-N

9278451 9278451

 
91,3 - 91,8 %
 
0,8 - 2,6 kg/h

145 kg

~ 16 kg / ~25 ℓ
 
25 - 100 W

COMFORT P85

44 45

9278447 9278443

9278446 9278437

9278306 9278452

670x530x561 mm3,0 - 10,0 kW-N
 
90,4 - 90,9 %
 
0,7 - 2,2 kg/h

125 kg

~ 15 kg / ~24 ℓ
 
23 - 75 W

COMFORT P70 AIR

880*

60
2*

55
0

63
6

814

  

  

 

 

 

63
5*

*

840**

740*

58
2*

56
1

53
0

670

  

  

 

 

 

62
5*

*

700**

Modulo WiFi “Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Modulo WiFi “Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Precio

OPCIONAL
Precio

OPCIONAL

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME C
H

IM
EN

EA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

CódigoColor Precio

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Código

Absorción eléctrica (mín-máx)

SUMINISTROS DE SERIE

CARACTERÍSTICAS

Código

Cajón de carga de pellet superior Cajón de carga de pellet superior

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet

• Modulo emergencia
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: superior
• Sistema simplificado para quitar el insertable
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
• Manilla de transporte para facilitar el montaje

Cajón de carga pellets frontal Cajón de carga pellets frontal

Kit de soporte
(LxHxP:  644x 373-463-563 x400)

Kit de soporte
(LxHxP:  760x373-463-563x560)

SUMINISTROS DE SERIE

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Insertable de pellet ventiladoInsertable de pellet ventilado

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet

• Modulo emergencia
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: superior
• Sistema simplificado para quitar el insertable
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
• Manilla de transporte para facilitar el montaje

TELEMANDOTELEMANDO
Control con 
radiomando 
“de mano”, con 
función termostato

Control con 
radiomando 
“de mano”, con 
función termostato

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

 
80 mm S

 
80 mm S

A++  | 12,0 kW-N | 344 m3A+  | 10,0 kW-N | 287 m3

€  3.535,00 €  3.802,00

€  267,00

€  347,00

€  226,00

€  267,00

€  287,00

€  226,00

€  400,00 €  400,00

ECODESIGN ECODESIGN



1283350

814x550x636 mm3,5 - 12,0 kW-N
 
92,0 - 91,1 %
 
0,8 - 2,6 kg/h

9278451

160 kg

~ 16 kg / ~25 ℓ
 
75 - 150 W

COMFORT P85 PLUS

1279800

46 47

9278442

9278443

9278437

9278452

702x576x673 mm3,2 - 11,0 kW-N
 
96,1 - 90,8 %
 
0,7 - 2,5 kg/h

170 kg

~ 16 kg / ~25 ℓ
 
100 - 130 W

COMFORT PLUS CRYSTAL

9278305

9278262

63
6

60
2*

880*
814

55
0

  

  

 

 

 

63
5*

*

840**

67
3*

820*

64
4*

57
6

702

  

  

 

 

 

63
5*

*

770**

Modulo WiFi “Etiqueta negra”
(App “Total Control 2.0”)

Modulo WiFi “Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Precio

OPCIONAL

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor

C
H

IM
EN

EA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Precio

Insertable de pellet canalizado

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

Código

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con 

motor independiente, con función confort
• Doble canalización con dos motores 

independientes hasta 8 metros, termostatizable
• Opciones de salida para la canalización (Ø80 

mm): posterior
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Modulo emergencia
• Amplia visión de fuego

• Salida para la descarga de humos: superior
• Sistema simplificado para quitar el insertable
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
• Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE

Cajón de carga de pellet superior

Precio

OPCIONAL

Cajón de carga pellets frontal

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Kit de soporte
(LxHxP:  760x373-463-563x560)

CódigoColor Precio

Insertable de pellet canalizado

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

CARACTERÍSTICAS

Código

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza 

manual)
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con 

motor independiente, con función confort

• Canalización con motor independiente hasta 6 
metros, termostatizable

• Opciones de salida para la canalización (Ø80 
mm): posterior

• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Amplia visión de fuego

• Salida para la descarga de humos: superior
• Sistema simplificado para quitar el insertable
• Hogar extraíble (solo por asistencia autorizada)
• Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE

Kit de soporte
(LxHxP:  560x373-463-563x565)

Cajón de carga pellets frontal

TELEMANDO

Telemando 
de 9 teclas

PANTALLA LCD TÁCTIL
TELEMANDO
Control con 
radiomando 
“de mano”, con 
función termostato

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

 
80 mm S

 
80 mm S

A+  | 12,0 kW-N | 344 m3A+  | 11,0 kW-N | 315 m3

€  4.340,00

€  267,00

€  287,00

€  227,00

€  4.202,00

€  267,00

€  347,00

€  226,00

€  400,00

ECODESIGN



1282000

48 49

9278442

9278428

9278286

9278418

9278423

9278405

821x648x608 mm5,7 - 19,0 kW-N

4,3 - 14,9 kW-H2O
 
2,5 bar

 
91,6 - 90,4 %
 
1,3 - 4,3 kg/h

220 kg

~ 18 kg / ~29 ℓ
 
80 - 100 W

COMFORT IDRO L80

821

64
8*

870*

60
8

  

  

 

 

 

70
0*

*

841**

Modulo WiFi “Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Precio

Kit tarjeta expansión instalación

Cajón de carga de pellet superior 

Cajón de carga pellets frontal L=200mm

Cajón de carga pellets frontal L=300mm

OPCIONAL

C
H

IM
EN

EA
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

Kit de soporte
(LxHxP 760x373-463-563x560)

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME
CódigoColor Precio

Termochimenea de pellet ventilado

DIBUJOS TECNICOS

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

CARACTERÍSTICAS

Código

• Cámara de combustión en acero de alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos con limpieza 

automática
• Compartimento para cenizas extraíble
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor 

independiente, con función confort, excluible

• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Modulo emergencia
• Seguridad termica y de presión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión

• Salida de aire
• Amplia visión de fuego
• Salida para la descarga de humos: superior
• Conexiones hidráulicas parte superior
• Manilla de transporte para facilitar el montaje

SUMINISTROS DE SERIE

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

TELEMANDO
Control con 
radiomando 
“de mano”, con 
función termostato

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

* Dimensiones con marco
** Dimensiones del 
compartimento con cajón de 
carga de pellet.

 
100 mm S

A+  | 19,0 kW-N | 14,9 kW-H2O | 545 m3

€  5.049,00

€  267,00

€  466,00

€  183,00

€  330,00

€  440,00

€  347,00

ECODESIGN



51

PK 15

 
4,1 - 15,0 kW-N
 
4,1 - 15,0 kW-H2O

 
3 bar

822 x 1398 x 745 mm
 
60 - 65 W295 kg

 
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

 
1,0 - 3,4 kg/h

 
87,7 - 93,0 %

9208238

9278286

1202200

50

OPCIONAL
Precio

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Código

Depósito de almacenamiento de 
Pellets con Carga Automática
Capacidad total depósito Kg 300

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

Color

Código

• Cámara de combustión en acero de alto 
espesor

• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos con limpieza 

automática
• Cajón de ceniza extraíble
• Carga depósito frontal

• Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Motoreductores brushless para carga pellet
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Seguridad termica y de presión

• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

lateral izquierda
• Conexiones hidráulicas parte superior
• Ruedas para un fácil desplazamiento

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Potencia nominal (mín-máx)

Kit tarjeta 
expansión instalación

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Dimensiones (LxHxP)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Pressione d’esercizio

Capacidad total depósito

Assorbimento elettrico (min-max)

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask 
con Wi-Fi integrado 
(App “Total Control 2.0”)

Caldera de pellet

Blanco/Gris

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

UNA FUERZA  
DE LA NATURALEZA 
AL SERVICIO  
DE TU CASA

Las calderas de pellet La 
Nordica-Extraflame son 
el resultado de un atento 
proceso de investigación e 
innovación que, gracias al 
know-how fruto de más de 
50 años de experiencia en el 
sector, ha permitido realizar 
un producto innovador, 
versátil y eficiente capaz de 
calentar de modo ecológico 
y económico toda la casa sin 
renunciar a la comodidad y a 
la facilidad de gestión.
Los eficaces sistemas de 
limpieza automática, los 
numerosos sensores de 
control de la combustión y de 
seguridad y los materiales de 
primera calidad seleccionados, 
hacen estos aparatos una 
solución completa y de 
confianza al servicio del 
confort para tu casa.

Es importante para la 
selección correcta de una 
caldera tener todas las 
informaciones sobre la 
habitación y sobre el tipo 
de instalación presente. 
Específicamente:
• Demanda térmica de la 

vivienda.
• Tipo de instalación 

de calefacción 
presente: radiadores, 
ventiloconvectores o 
paneles radiantes.

• Tipo de sistema de 
distribución: monotubo, 
bitubo o colectores.

• Indicación de si la 
caldera, además de estar 
destinada a la calefacción, 
servirá para la producción 
de agua caliente sanitaria.

• Eventual preparación o 
instalación de colectores 

solares térmicos.
• El tipo de acumulador que 

resulta más adecuado: 
calentador sanitario o 
puffer.

Por tanto, un sistema 
proyectado correctamente 
garantiza:
• la completa seguridad de 

la casa
• un óptimo confort
• un elevado rendimiento del 

generador de calor
• máximo ahorro
• menor desgaste de 

los componentes y, 
consiguientemente, mayor 
duración de la vida útil del 
aparato.

kW-N

15,0
20,0
30,0

PLUS

Wifi integrado, limpieza automática
Wifi integrado, limpieza automática
Wifi integrado, limpieza automática

Pg  51
Pg  52
Pg  53

PK15
PK20
PK30

100
100
120

SALIDA DE HUMOS

822 x 1398 x 745
822 x 1398 x 745
892 x 1398 x 745

DIMENSIÓN

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

100 mm P/Lat.Iz

CALDERAS 
 DE PELLET A+  | 15,0 kW-N | 15,0 kW-H2O | 430 m3

C
A

LD
ER

A
S

 
D

E 
P

EL
LE

T

€  5.520,00

€  2.478,00

€  183,00

ECODESIGN



52 53

 
5,7 - 20,0 kW-N
 
5,7 - 20,0 kW-H2O

 
3 bar

822 x 1398 x 745 mm
 
60 - 65 W295 kg

9208238

 
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

PK 30

9278286

9208238

9278286

 
1,4 - 4,6 kg/h

 
88,4 - 92,4 %

 
8,9 - 30,0 kW-N
 
8,9 - 30,0 kW-H2O

 
3 bar

892 x 1398 x 745 mm
 
70 - 85 W310 kg

 
~ 75 kg / ~ 119 ℓ

 
2,0 - 6,8 kg/h

 
92,7 - 92,4 %

1202300

PK 20

1202400

Precio

OPCIONALOPCIONAL

Depósito de almacenamiento de 
Pellets con Carga Automática
Capacidad total depósito Kg 300

SUMINISTROS DE SERIE

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Código

Código

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Precio CódigoColor

Kit tarjeta 
expansión instalación

Precio

SUMINISTROS DE SERIE

Color

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask 
con Wi-Fi integrado 
(App “Total Control 2.0”)

Dimensiones (LxHxP)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Pressione d’esercizio

Capacidad total depósito

Assorbimento elettrico (min-max)

• Cámara de combustión en acero de alto 
espesor

• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos con limpieza 

automática
• Cajón de ceniza extraíble
• Carga depósito frontal

• Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Motoreductores brushless para carga pellet
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Seguridad termica y de presión

• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

lateral izquierda
• Conexiones hidráulicas parte superior
• Ruedas para un fácil desplazamiento

• Cámara de combustión en acero de alto 
espesor

• Puerta del hogar y brasero de fundición
• Intercambiador de haz de tubos con limpieza 

automática
• Cajón de ceniza extraíble
• Carga depósito frontal

• Brasero autolimpiante (Motor Brushless)
• Bujía de cerámica
• Circulador con control PWM
• Motoreductores brushless para carga pellet
• Sensor depósito para nivel minimo de pellet
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Seguridad termica y de presión

• Válvula de seguridad 3 bar
• Vaso de expansión
• Salida de aire
• Salida para la descarga de humos: posterior, 

lateral izquierda
• Conexiones hidráulicas parte superior
• Ruedas para un fácil desplazamiento

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Dimensiones (LxHxP)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso

Pressione d’esercizio

Capacidad total depósito

Assorbimento elettrico (min-max)

Caldera de pelletCaldera de pellet

Blanco/GrisBlanco/Gris

C
A

LD
ER

A
S

 
D

E 
P
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T

Precio

Depósito de almacenamiento de 
Pellets con Carga Automática
Capacidad total depósito Kg 300

Código

Kit tarjeta 
expansión instalación

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask 
con Wi-Fi integrado 
(App “Total Control 2.0”)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

Termostato 
de seguridad 

depósito

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

CronotermostatoCronotermostato Combustión 
limpia

Combustión 
limpia

100 mm P/Lat.Iz 120 mm P/Lat.Iz

A+  | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H2O | 573 m3 A+  | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H2O | 860 m3

€  6.195,00

€  2.478,00

€  183,00

€  7.140,00

€  2.478,00

€  183,00

ECODESIGN ECODESIGN



  

54 55

LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS  
DEDICADOS SOLO A LOS  
DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS
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56 57

SABRY

456 x 927 x 488 mm **

 
30 - 60 W **

9278451

82 kg **

 
2,5 - 7,0 kW-N **

 
~15 kg / ~24 ℓ **

1284800

1284801

1284802

 
0,6 - 1,6 kg/h **

 
92,2 - 90,9 % **

New 2021

SCAN ME

CARACTERÍSTICAS DATOS TÉCNICOS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

PR
O

DU
CT

O
S 

DE
 P

EL
LE

T
P

R
ES

TI
G

E 
LI

N
E

Blanco

Negro

Bronce

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Estufa de pellet ventilada

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado

Blanco Negro Bronce

SUMINISTROS DE SERIE

NEGRO LCD

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 

fundición

Depósito hermético

Compartimento 
para cenizas 
extraíble

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, con 
función confort

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Intercambiador de calor de superficie radiante
• Manilla ergonómica
• Brasero extraíble para fácil limpieza

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

A+ | 7,0** kW-N | 200** m3 

80 mm P

Download
ficha de datos

€  1.821,00

€  1.821,00

€  1.821,00

€  267,00

ECODESIGN



58 59

                       EL TOP DE LA PRODUCCIÓN 
                          DEL GRUPO LA NORDICA-EXTRAFLAME 
PARA LOS MEJORES DISTRIBUIDORES. 
                                                  DISEÑO, TECNOLOGÍA 
                          Y RENDIMIENTOS.
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MOIRA EVO / 62
ANGELA SP / 64

ANGELA EVO / 66
MIETTA / 68

PAMELA / 70
DEBBY / 72

DEBBY CX / 72
WENDY / 74

SINFONY / 76

61

Totalmente Herméticas

Home control Solution

HOME CONTROL SOLUTION
INNOVADORA: Siempre en contacto con tu 
estufa, incluso cuando estás fuera de casa

CONTROL CON RADIOMANDO DE 
MANO MULTIFUNCIÓN
ÁGIL: Todas las funciones de control de la 
estufa con un termostato remoto más

COMBUSTIÓN OPTIMIZADA
EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el 
reencendido, garantizando una óptima combustión

HERMETICIDAD
SEGURA: Cámara de combustión y depósito 
herméticos: tecnología e innovación al 
servicio de tu seguridad

SISTEMA DE ENCENDIDO 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
RÁPIDA: Para un calor inmediato 
en tu casa, siempre y de cualquier 
manera

60
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62 63

463 x 893 x 528 mm

 
30 - 60 W

84 kg

 
2,5 - 7,0 kW-N

 
~11 kg / ~18 ℓ

9278451

 
0,6 - 1,6 kg/h

 
94,3 - 90,4 %

1282309

1282310

1282311

SCAN ME

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 
fundición

Intercambiador de 
calor de superficie 

radiante

Compartimento 
para cenizas 

extraíble

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, 
excluible

MOIRA EVO
Estufa de pellet ventilada y hermética

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Negro 

Código

Código

Precio

Precio

Color

ACABADOS

Burdeos Blanco Negro 

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza

Sistema limpieza 
cristal

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

A+ | 7,0 kW-N | 200 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  2.067,00

€  2.067,00

€  2.067,00

€  267,00

ECODESIGN



64 65

490 x 1007 x 528 mm

1282404

9278442

 
50 - 65 W

93 kg

 
3,2 - 8,0 kW-N

 
~15 kg / ~24 ℓ

 
0,7 - 1,8 kg/h

 
93,9 - 89,3 %

SCAN ME

ANGELA SP 

Estufa de pellet ventilada y hermética

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco 

Código

Código

Precio

Precio

Color

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

Blanco 

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 
fundición

Intercambiador de 
haz de tubos

Compartimento 
para cenizas 

extraíble

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, con 
función confort

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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A+ | 8,0 kW-N | 230 m3

 Hasta agotar existencias

80 mm P

Download
ficha de datos

€  2.335,00

€  267,00



66 67

490 x 1007 x 528 mm

 
25 - 60 W

1282406

1282407

1282408

9278451

93 kg

 
2,5 - 8,0 kW-N

 
~15 kg / ~24 ℓ

 
0,5 - 1,8 kg/h

 
94,7 - 91,5 %

SCAN ME

BlancoNegro

ANGELA EVO
Estufa de pellet ventilada y hermética

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

Burdeos

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Negro

Código

Código

Precio

Precio

Color

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 
fundición

Intercambiador de 
haz de tubos

Compartimento 
para cenizas 

extraíble

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, con 
función confort

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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A+ | 8,0 kW-N | 230 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  2.335,00

€  2.335,00

€  2.335,00

€  267,00

ECODESIGN



68 69

496 x 1073 x 578 mm

 
50 - 70 W

160 kg

 
2,5 - 8,0 kW-N

1281700

1281701

9278442

 
~17 kg / ~27 ℓ

 
0,5 - 1,8 kg/h

 
93,8 - 91,1 %

SCAN ME

MIETTA
Estufa de pellet ventilada y hermética

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Código

Código

Precio

Precio

Color

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Burdeos Blanco

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Intercambiador de 
haz de tubos

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless)

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, 
excluible

Bujía de cerámica

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Cajón de ceniza extraíble

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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A+ | 8,0 kW-N | 230 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  3.045,00

€  3.045,00

€  267,00

ECODESIGN
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New 2021

1285401

1285402

1285400

9278451

460 x 1200 x 465 mm **

 
20 - 60 W **

121 kg **

 
2,5 - 8,0 kW-N **

 
~15 kg / ~24 ℓ **

 
0,6 - 1,8 kg/h **

 
92,6 - 91,2 % **

SCAN ME

PAMELA
Estufa de pellet ventilada y hermética

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOSSUMINISTROS DE SERIE

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

OPCIONAL

Bronce
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Crystal

Tortora

Código

Código

Precio

Precio

Color
Revestimiento en acero pintado o cristal templado

Bronce Crystal Tortora

Intercambiador de 
haz de tubos

Puerta doble:
Cristal ceramico 

plano inferior
Cristal exteriore 
templado curvo

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, con 
función confort

Bujía de cerámica 

• Salida para la descarga de humos: posterior en eje
• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Compartimento para cenizas extraíble

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

A+ | 8,0** kW-N | 230** m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  3.253,00

€  3.532,00

€  3.253,00

€  267,00

ECODESIGN



72 73

550 x 1200 x 573 mm

1283603

1283600

1283601

1283602

1283604

1283605

9278451

9278468

 
24 - 62 W

141
PT 167 kg

 
3,8 - 9,0 kW-N

 
~18 kg / ~29 ℓ

 
0,9 - 2,0 kg/h

 
92,2 - 92,7 %

SCAN ME

SCAN ME

• Intercambiador de haz de tubos
• Tubo «T» integrado en el producto, inspeccionable por el lado posterior
• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Cajón de ceniza extraíble

Bujía de cerámica

Salida para la 
descarga de 

humos: posterior 
en eje (no CX), 
superior en eje

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, con 
función confort

Puerta doble: 
Puerta exterior 
curva de cristal 
templado

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco Debby

Debby

Debby

Debby CX

Debby CX

Debby CX

Negro

Piedra natural

Código

Código

Precio

Precio

Color
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CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Kit Cristal NightView 
ROBAX®

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero pintado y encimera en mayólica o piedra natural

Blanco Negro Piedra natural

SUMINISTROS DE SERIE DETALLE - DEBBY CX

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Debby CX
Salida de humos y toma de aire central superior. 
Instalación con canal de humos coaxial.

DEBBY                     DEBBY CX
Estufa de pellet ventilada y hermética con salida superior concéntricaEstufa de pellet ventilada y hermética

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

Debby 80 mm P/S
Debby CX 130 mm S

Download
ficha de datos
DEBBY

Download
ficha de datos
DEBBY CX

A++ | 9,0 kW-N | 258 m3A++ | 9,0 kW-N | 258 m3

€  4.375,00

€  3.628,00
€  3.800,00

€  3.695,00
€  3.539,00

€  4.200,00

€  267,00

€  107,00

ECODESIGN



74 75

460 x 1139 x 560 mm

 
50 - 70 W

1281800

1281801

9278442

171 kg

 
2,5 - 10,0 kW-N

 
~21 kg / ~33 ℓ

 
0,5 - 2,3 kg/h

 
93,8 - 90,0 %

SCAN ME

Bujía de cerámica

Cajón de ceniza 
extraíble

Ventilación 
ambiente con 
salida superior
con motor 
independiente, 
excluible

Brasero 
autolimpiante 
(Motor Brushless)

WENDY
Estufa de pellet ventilada y hermética

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Código

Código

Precio

Precio

Color

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)
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Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Burdeos Blanco

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Intercambiador de haz de tubos
• Sonda montada en la cámara de combustión
• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A+ | 10,0 kW-N | 285 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  3.535,00

€  3.535,00

€  267,00

ECODESIGN
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New 2021

480 x 1140 x 560 mm 

 
25 - 45 W 

173 kg 

1284600

1284601

9278451

 
3,4 - 11,0 kW-N 

 
~22 kg / ~35 ℓ 

 
0,8 - 2,5 kg/h 

 
93,9 - 91,4 % 

SCAN ME

SINFONY
Estufa de pellet ventilada y hermética

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco

Tortora brillante

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Peso neto

Capacidad total depósito
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Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Blanco Tortora brillante

Revestimiento de acero con encimera e base de mayólica
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Brasero 
autolimpiante 
(Motor Brushless)

Bujía de cerámica

Motoreductores 
brushless para 

carga pellet

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, 
excluible

• Salida para la descarga de humos: 
posterior

• Intercambiador de haz de tubos• 
Sonda montada en la cámara de 
combustión

• Hogar, puerta del hogar y brasero 
de fundición

• Modulo emergencia
• Puerta con doble vitrocerámica
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Cajón de ceniza extraíble
• Asa desenganchable con 

alojamiento dedicado

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A+ | 11,0 kW-N | 315 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  3.799,00

€  3.799,00

€  267,00

ECODESIGN



ANGELA PLUS SP / 80
ANGELA PLUS EVO / 80

GABRIELLA PLUS / 82
SHARON PLUS / 84

SHARON PLUS CX / 84
TERRY PLUS / 86

78

HOME CONTROL SOLUTION
INNOVADORA: Siempre en contacto con tu estufa, 
incluso cuando estás fuera de casa

STUFA ERMETICA
SEGURA: Tecnología e innovación al servicio 
de tu seguridad

La gama de productos con uno 

o más motores dedicados a la 

canalización termostatable. 

HASTA A 8 METROS PARA 

CANALIZACIÓN

79
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80 81

490 x 1007 x 528 mm

 
50 - 80 W

9278451

98 kg

 
Plus SP 3,2 - 8,0 kW-N
Plus Evo 2,5 - 8,0 kW-N

 
~15 kg / ~24 ℓ

 
Plus SP 0,7 - 1,8 kg/h
Plus EVO 0,5 - 1,8 kg/h

 
Plus SP 93,9 - 89,8 %
Plus EVO 94,9 - 91,9 %

1282506

1282508

1282504

9278442

SCAN ME

SCAN ME

(Angela Plus SP)

(Angela Plus EVO)

(Angela Plus EVO)

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 
fundición

Intercambiador de 
haz de tubos

Ventilación 
ambiente con salida 

frontal con motor 
independiente, con 

función confort

Canalización 
con motor 
independiente 
hasta 8 metros, 
termostatizable, 
excluible

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco  

Negro

Código

Código

Precio

Precio

Color

CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
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Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica

Blanco 
Angela Plus SP

Burdeos
Angela Plus EVO

Negro
Angela Plus EVO

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

CANALIZACIÓN

HASTA 8 METROS DE 
CANALIZACIÓN 
mediante 1 salida 
trasera Ø80 (excluible)

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Opciones de salida para la canalización  (Ø80 mm):: posterior
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Compartimento para cenizas extraíble

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición  Hasta agotar existencias

A+ | 8,0 kW-N | 230 m3A+ | 8,0 kW-N | 230 m3

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Angela Plus SP

Angela Plus EVO

ANGELA PLUS SP      ANGELA PLUS EVO
Estufa de pellet hermética y canalizada Estufa de pellet hermética y canalizada

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

80 mm P

Download
ficha de datos
ANGELA PLUS EVO

Download
ficha de datos
ANGELA PLUS SP

€  2.602,00

€  2.602,00

€  267,00

€  2.602,00

€  267,00

Angela Plus EVO

ECODESIGN



82 83

New 2021

750 x 1077 x 350 mm

 
50 - 90 W 

9278451

132 kg
PT 160 kg

 
3,5 - 8,0 kW-N 

 
~15 kg / ~24 ℓ 

 
0,8 - 1,8 kg/h 

 
94,1 - 94,0 % 

1285200

1285201

1285202

SCAN ME

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, con 
función confort

Hogar, puerta del 
hogar y brasero de 
fundición

Canalización 
con motor 

independiente
hasta 8 metros,
termostatizable, 

excluible

Intercambiador de 
haz de tubos

GABRIELLA PLUS
Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco

Bronce

Piedra natural

Código

CARACTERÍSTICAS

Precio

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero pintado o piedra natural

SUMINISTROS DE SERIE

Blanco Bronce Piedra natural

Código PrecioColor

CANALIZACIÓN

HASTA 8 METROS DE 
CANALIZACIÓN 
mediante 1 salida 
trasera o lateral 
izquierda Ø80 
(excluible)

NEGRO LCD

• Salida para la descarga de humos: posterior
• Modulo emergencia
• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Compartimento para cenizas extraíble

TELEMANDO

Telemando IR Touch 
retroiluminado

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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A+ | 8,0 kW-N | 230 m3

80 mm P/S

Download
ficha de datos

€  3.049,00

€  3.049,00

€  3.304,00

€  267,00

ECODESIGN



84 85

9278451

1285001

1285051

1285050

New 2021

1285000

900 x 1150 x 290 mm **

 
** W

**
PT ** kg 

 
3,5 - 10,0 kW-N **

 
~21 kg / ~34 ℓ **

 
0,8 - 2,3 kg/h **

 
92,0 - 91,0 % **

SCAN ME

SCAN ME

Canalización 
con motor 

independiente 
hasta 8 metros, 
termostatizable, 

excluible

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, 
excluible

Bujía de cerámica

Focolare in 
refrattario Blanco 

(Extra-ker)

SHARON PLUS    SHARON PLUS CX
Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada Estufa de pellet estrecha, hermética y canalizada con salida superior concéntrica

CARACTERÍSTICAS

Sharon Plus

OPCIONAL

Sharon Plus

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Sharon Plus CX

Código

Sharon Plus CX

Precio

Crystal

Piedra natural

Código PrecioColor

TECNOLOGÍA
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DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Potencia nominal (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Crystal Piedra natural

Revestimiento en cristal o piedra natural
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

CANALIZACIÓN

HASTA 8 METROS DE 
CANALIZACIÓN 
mediante 1 salida 
trasera Ø80 (excluible)

DETALLE - SHARON PLUS CX

Salida de humos y toma de aire superior. 
Instalación con canal de humos coaxial.

• Brasero extraíble para fácil limpieza
• Salida para la descarga de humos: 

posterior, superior
• Opciones de salida para la 

canalización  (Ø80 mm):: posterior
• Intercambiador de calor de superficie 

radiante
• Puerta doble: Puerta exterior llana de 

vitrocerámica
• Amplia visión de fuego
• Poca profundidad de producto
• Modulo emergencia
• Compartimento para cenizas 

extraíble
• Puerta del hogar y brasero de 

fundición

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

** Datos provisionales  
    en fase de homologación

A+ | 10,0** kW-N | 285** m3A+ | 10,0** kW-N | 285** m3

Sharon Plus 80mm P/S
Sharon Plus CX 130mm S (Coassiale)

Download
ficha de datos
SHARON PLUS

Download
ficha de datos
SHARON PLUS CX

€  267,00

€  3.812,00
€  3.875,00

€  4.000,00
€  3.939,00

ECODESIGN
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1282800

1282801

9278451

569 x 1151 x 598 mm

 
50 - 96 W

206 kg

 
3,5 - 12,1 kW-N

 
~29 kg / ~46 ℓ

 
0,8 - 2,7 kg/h

 
92,0 - 94,0 %

SCAN ME

TERRY PLUS
Estufa de pellet hermética y canalizada con dos salidas separadas

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

CANALIZACIÓN

HASTA 16 METROS 
(8m para dos salidas) 
DE CANALIZACIÓN 
con 3 ventiladores 
independientes 
manejables con 4 
franjas horarias

SUMINISTROS DE SERIE

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Potencia nominal (mín-máx)
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Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Burdeos Blanco

Revestimiento exterior de mayólica

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Brasero 
autolimpiante 
(Motor Brushless)

Motoreductores 
brushless para 

carga pellet

• Salida para la descarga de humos: 
posterior

• Opciones de salida para la canalización  
(Ø80 mm):: posterior

• Ventilación ambiente con salida frontal con 
motor independiente, con función confort

• Hogar extraíble (solo por asistencia 
autorizada)

• Hogar, puerta del hogar y brasero de 

fundición
• Manilla ergonómica
• Sonda montada en la cámara de 

combustión
• Intercambiador de haz de tubos (limpieza 

manual)
• Modulo emergencia
• Cajón de ceniza extraíble

Bujía de cerámica

Doble canalización 
con dos motores 
independientes 
hasta 8 metros, 
termostatizable, 
excluible

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A++ | 12,1 kW-N | 347 m3

80 mm P

Download
ficha de datos

€  4.451,00

€  4.451,00

€  267,00

ECODESIGN
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Silenciosas y potentes, 

distribuyen el calor de 

modo rápido y uniforme en 

toda la casa.

HOME CONTROL SOLUTION
INNOVADORA: Siempre en contacto con tu 
estufa, incluso cuando estás fuera de casa

VENTILACIÓN FORZADA EXCLUIBLE
SILENCIOSA

COMBUSTIÓN OPTIMIZADA
EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el 
reencendido, garantizando una óptima combustión

NUEVA ELECTRÓNICA PARA LA 
CONEXIÓN A LA TARJETA DE 
EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN
FLEXIBLE
confort en las habitaciones

BOMBA PWM GESTIONADA AUTOMÁTICAMENTE 
POR LA TARJETA ELECTRÓNICA
SIMPLE: Ponte cómodo, los rendimientos de tu 
instalación se regulan solos

SISTEMA DE ENCENDIDO 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, 
siempre y de cualquier manera

BRASERO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA
CÓMODA: tu estufa se limpia sola

89
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90 91

New 2021

 
4,1 - 14,2 kW-N 
 
2,9 - 11,0 kW-H2O 

 
3 bar 

1284301

1284300

9278451

511 x 1150 x 593 mm 

 
25 - 55 W 

163 kg 

 
~27 kg / ~43 ℓ 

 
0,9 - 3,2 kg/h 

 
92,9 - 91,1 % 

9278286

SCAN ME

ROSANNA IDRO
Termoestufa de pellet ventilada y hermética

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco

Burdeos

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Kit tarjeta expansión 
instalación

Peso

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Blanco Burdeos

Revestimiento en acero barnizado y cobertura en mayólica
SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

• Transductor de presión con 
visualización en pantalla

• Salida para la descarga de humos: 
posterior

• Válvula de seguridad 3 bar
• Cámara de combustión en acero de 

alto espesor
• Salida de aire

• Manilla ergonómica
• Puerta del hogar y brasero de 

fundición
• Seguridad termica y de presión
• Vaso de expansión
• Cajón de ceniza extraíble

Circulador con 
control PWM

Intercambiador 
de haz de tubos 

(limpieza manual)

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, 
excluible

Bujía de cerámica

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Brasero 
extraíble para 
fácil limpieza

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

PR
O

D
U

C
TO

S 
D

E 
PE

LL
ET

EV
O

LU
TI

O
N

 L
IN

E

A+ | 14,2 kW-N | 11,0 kW-H2O | 405 m3

100 mm P

Download
ficha de datos

€  3.748,00

€  3.748,00

€  267,00

€  183,00

ECODESIGN
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New 2021

 
17,6 kW-N **
 
14,1 kW-H2O **

 
** bar 

1285300

1285301

1285302

570 x 1145 x 622 mm **

9278451

 
** W 

** kg 

 
~30 kg / ~48 ℓ **

 
4,0 kg/h **

 
90,0 % **

9278286

SCAN ME

GUENDA IDRO
Termoestufa de pellet ventilada y hermética

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco

Bronce

Tortora

Código Precio

Código

Color

Precio

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Kit tarjeta expansión 
instalación

Peso neto

Modulo WiFi
“Etiqueta negra” 
(App “Total Control 2.0”)

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Blanco TortoraBronce

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

NEGRO LCD

Revestimiento en acero barnizado

• Salida de aire
• Salida para la descarga de humos: 

posterior
• Amplia visión de fuego
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Cámara de combustión en acero de 

alto espesor
• Manilla ergonómica
• Puerta del hogar y brasero de 

fundición
• Sonda montada en la cámara de 

combustión
• Intercambiador de haz de tubos 

(limpieza manual)
• Seguridad termica y de presión
• Vaso de expansión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Cajón de ceniza extraíble

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless)

Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

Motor de carga de 
pellets Brushless

Ventilación 
ambiente con 
salida frontal
con motor 
independiente, 
excluible

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

** Datos provisionales  
    en fase de homologación
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A+ | 17,6** kW-N | 14,1** kW-H2O | 505** m3

100 mm P

Download
ficha de datos

€  4.574,00

€  4.574,00

€  4.574,00

€  267,00

€  183,00

ECODESIGN
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5,1 - 17,5 kW-N

9278442

1281600

1281601

1281602

9278286

 
4,3 - 15,0 kW-H2O

 
2,5 bar

878 x 1099 x 412 mm

 
90 - 110 W

212 kg

 
~26 kg / ~41 ℓ

 
1,1 - 3,9 kg/h

 
95,1 - 93,5 %

SCAN ME

EVELYNE IDRO
Termoestufa de pellet ventilada, ermética y slim

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Tortora

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Kit tarjeta expansión 
instalación

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Burdeos Blanco Tortora

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless) Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

Ventilación 
ambiente con salida 
superior con motor 
independiente, 
excluible

• Salida de aire
• Salida para la descarga de humos: 

posterior, superior, lateral derecha
• Poca profundidad de producto
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Cámara de combustión en acero de 

alto espesor
• Puerta del hogar y brasero de 

fundición
• Sonda montada en la cámara de 

combustión
• Puerta doble: Puerta exterior llana de 

cristal templado
• Intercambiador de haz de tubos 

(limpieza manual)
• Modulo emergencia
• Seguridad termica y de presión
• Vaso de expansión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Cajón de ceniza extraíble

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición
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A++ | 17,5 kW-N | 15,0 kW-H2O | 500 m3

100 mm P/S/Lat.Dch

Download
ficha de datos

€  5.410,00

€  5.410,00

€  5.410,00

€  183,00

€  267,00

ECODESIGN



96 97

 
4,8 - 17,6 kW-N
 
3,7 - 14,1 kW-H2O

 
2,5 bar

570 x 1145 x 622 mm

9278442

1282100

1282101

9278286

 
80 - 100 W

227 kg

 
~30 kg / ~48 ℓ

 
1,1 - 4,0 kg/h

 
93,0 - 90,0 %

SCAN ME

FIANDRA IDRO
Termoestufa de pellet ventilada y hermética

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Modulo WiFi
“Etiqueta blanca”
(App “Total Control”)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto
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Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS

Burdeos

Revestimiento exterior de mayólica

Kit tarjeta expansión 
instalación

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Control con radiomando “de mano”, 
con función termostato

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless)

Circulador con 
control PWM

• Salida para la descarga de 
humos: posterior

• Amplia visión de fuego
• Transductor de presión con 

visualización en pantalla
• Cámara de combustión en 

acero de alto espesor

• Manilla ergonómica
• Puerta del hogar y brasero 

de fundición
• Sonda montada en la 

cámara de combustión
• Salida de aire
• Modulo emergencia

• Intercambiador de haz de 
tubos (limpieza manual)

• Seguridad termica y de 
presión

• Vaso de expansión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Cajón de ceniza extraíble

Bujía de cerámica

Ventilación 
ambiente con salida 
frontal con motor 
independiente, 
excluible

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A+ | 17,6 kW-N | 14,1 kW-H2O | 505 m3

100 mm P

Download
ficha de datos

Panna

Panna

€  4.906,00

€  4.906,00

€  183,00

€  267,00

ECODESIGN
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5,6 - 18,7 kW-N

1283800

1283801

1283802

9278286

 
4,3 - 16,0 kW-H2O

 
3 bar

596 x 1165 x 708 mm

 
60 - 85 W

227 kg

 
~33 kg / ~53 ℓ

 
1,3 - 4,2 kg/h

 
91,5 - 92,4 %

SCAN ME

ISIDORA IDRO H16
Termoestufa de pellet ventilada

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Burdeos

Blanco

Tortora brillante

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto
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Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en mayólica y chapa pintada

Burdeos Blanco Tortora brillante Kit tarjeta expansión 
instalación

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi 
integrado (App “Total Control 2.0”)

• Salida de aire
• Ventilación ambiente con 

salida superior con motor 
independiente, excluible

• Salida para la descarga de 
humos: posterior en eje

• Transductor de presión con 
visualización en pantalla

• Cámara de combustión en 
acero de alto espesor

• Manilla ergonómica
• Puerta del hogar y brasero 

de fundición
• Depósito hermético
• Sonda montada en la 

cámara de combustión

• Intercambiador de haz de 
tubos (limpieza manual)

• Seguridad termica y de 
presión

• Amplia visión de fuego
• Vaso de expansión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Cajón de ceniza extraíble

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless)
Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

Motoreductores 
brushless para 
carga pellet

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A++ | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H2O | 536 m3

100 mm P

Download
ficha de datos

€  5.140,00

€  183,00

€  5.140,00

€  5.140,00

ECODESIGN
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1283901

1283900

9278286

 
6,9 - 23,2 kW-N
 
5,5 - 20,0 kW-H2O

 
3 bar

596 x 1243 x 708 mm

 
65 - 85 W

235 kg

 
~38 kg / ~61 ℓ

 
1,6 - 5,3 kg/h

 
91,2 - 91,5 %

SCAN ME

ISIDORA IDRO H20
Termoestufa de pellet ventilada

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

OPCIONAL

Blanco

Burdeos

Código

Código

Precio

Precio

Color

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito
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Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en mayólica y chapa pintada

Blanco Burdeos

Kit tarjeta expansión 
instalación

SUMINISTROS DE SERIE

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi 
integrado (App “Total Control 2.0”)

• Salida de aire
• Ventilación ambiente con 

salida superior con motor 
independiente, excluible

• Salida para la descarga de 
humos: posterior en eje

• Transductor de presión con 
visualización en pantalla

• Cámara de combustión en 
acero de alto espesor

• Manilla ergonómica
• Puerta del hogar y brasero 

de fundición
• Depósito hermético
• Sonda montada en la 

cámara de combustión

• Intercambiador de haz de 
tubos (limpieza manual)

• Seguridad termica y de 
presión

• Amplia visión de fuego
• Vaso de expansión
• Válvula de seguridad 3 bar
• Cajón de ceniza extraíble

Brasero 
autolimpiante 

(Motor Brushless)
Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

Motoreductores 
brushless para 
carga pellet

Sistema limpieza 
cristal

Termostato 
de seguridad 

depósito

Test hermeticidad 
a 50 Pa  

(100% productos)

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Termostato 
ambiente

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

Puertas en 
fundición

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H2O | 665 m3

100 mm P

Download
ficha de datos

€  5.402,00

€  5.402,00

€  183,00

ECODESIGN
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Ahorro, confort  

y tecnología

HOME CONTROL SOLUTION
INNOVADORA: Siempre en contacto con tu 
estufa, incluso cuando estás fuera de casa

COMBUSTIÓN OPTIMIZADA
EFICIENTE: Reduce los tiempos de espera para el 
reencendido, garantizando una óptima combustión

NUEVA ELECTRÓNICA PARA 
CONEXIÓN A LA TARJETA DE 
EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN
FLEXIBLE
confort en las habitaciones

BOMBA PWM MANEJADA EN AUTOMÁTICO 
POR LA TARJETA ELECTRÓNICA
SIMPLE: Ponte cómodo, los rendimientos de tu 
instalación se regulan solos

SISTEMA DE ENCENDIDO 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
RÁPIDA: Para un calor inmediato en tu casa, 
siempre y de cualquier manera

BRASERO AUTOLIMPIANTE
CÓMODA: tu estufa se limpia sola
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5,7 - 20,0 kW-N
 
5,7 - 20,0 kW-H2O

 
3 bar

822 x 1398 x 817 mm

 
60 - 65 W

310 kg

 
~75 kg / ~119 ℓ

9208238

 
1,4 - 4,6 kg/h

 
88,4 - 92,4 %

1202500

C

SCAN ME

PR20
Caldera de pellet con extractor ceniza

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Blanco/Gris

Código PrecioColor

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado
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Blanco/Gris

SUMINISTROS DE SERIE DETTAGLI

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi 
integrado (App “Total Control 2.0”)

KIT TARJETA EXPANSIÓN 
INSTALACIÓN

Precio

OPCIONAL

Depósito de almacenamiento de 
Pellets con Carga Automática
(Capacidad total depósito Kg 300)

Código

Extractor ceniza

Motoreductores 
brushless para 

carga pellet

Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

Brasero 
autolimpiante 
(Motor Brushless)

   Conexiones 
hidráulicas parte 
superior

   Salida para la 
descarga de humos: 
posterior, lateral 
izquierda

• Salida de aire
• Sensor depósito para 

nivel minimo de pellet

• Cámara de 
combustión en acero 
de alto espesor

• Sonda montada 
en la cámara de 
combustión

• Puerta del hogar y 
brasero de fundición

• Seguridad termica y 
de presión

• Intercambiador de haz 
de tubos (limpieza 
manual)

• Carga depósito frontal
• Vaso de expansión
• Ruedas para un fácil 

desplazamiento
• Válvula de seguridad 

3 bar

A B C

• Extractor ceniza (figura C)
 - Extracción automatica de la ceniza a través de un motor brushless
 - Cajón ceniza facil de sacar con capacidad de mas o menos 15 litros
 - Mensaje en la pantalla cuando el cajón de la ceniza esta lleno
 - Alarma en la pantalla en caso de bloqueo del movimiento

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

A+ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H2O | 573 m3 

100 mm P/Lat.Iz

Download
ficha de datosA

B

€  6.870,00

€  2.478,00

ECODESIGN
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8,9 - 30,0 kW-N
 
8,9 - 30,0 kW-H2O

 
3 bar

892 x 1398 x 817 mm

 
70 - 85 W

325 kg

 
~75 kg / ~119 ℓ

9208238

1202600

 
2,0 - 6,8 kg/h

 
92,7 - 92,4 %

A B C

C

SCAN ME

PR30
Caldera de pellet con extractor ceniza

CARACTERÍSTICAS

LISTA DE PRECIOS EXTRAFLAME

Blanco/Gris

Código PrecioColor

TECNOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS
Potencia nominal (mín-máx)

Potencia rendimiento del agua (mín-máx)

Presión de funcionamiento (bar)

Dimensiones (LxHxP)

Rendimiento (mín-máx)

Consumo horario (mín-máx)

Diámetro descarga de humos (Ø)

Peso neto

Capacidad total depósito

Absorción eléctrica (mín-máx)

ACABADOS
Revestimiento en acero barnizado
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Blanco/Gris

Precio

OPCIONAL

Depósito de almacenamiento de 
Pellets con Carga Automática
(Capacidad total depósito Kg 300)

Código

SUMINISTROS DE SERIE DETTAGLI

Extractor ceniza

Brasero 
autolimpiante 
(Motor Brushless)

Motoreductores 
brushless para 

carga pellet

Circulador con 
control PWM

Bujía de cerámica

  Conexiones 
hidráulicas parte 
superior

 Salida para la 
descarga de humos: 
posteriore, lateral 
izquierda

• Salida de aire
• Sensor depósito para 

nivel minimo de pellet

• Cámara de 
combustión en acero 
de alto espesor

• Sonda montada 
en la cámara de 
combustión

• Puerta del hogar y 
brasero de fundición

• Seguridad termica y 
de presión

• Intercambiador de haz 
de tubos (limpieza 
manual)

• Carga depósito frontal
• Vaso de expansión
• Ruedas para un fácil 

desplazamiento
• Válvula de seguridad 

3 bar

TELEMANDO

Telemando IR Touch retroiluminado

PANTALLA NEGRA MASK

Pantalla Negra Mask con Wi-Fi 
integrado (App “Total Control 2.0”)

KIT TARJETA EXPANSIÓN 
INSTALACIÓN

Termostato 
de seguridad 

depósito

Auto-reencendido 
post black-out

Auto-equilibrio 
aire 1° y 2°

Presostato de 
seguridad canal de 

humos

Autorregulación 
del ventilador de 
humos (encoder)

Entrada 
Termostato 

ambiente externo

Cronotermostato Combustión 
limpia

A

B

• Extractor ceniza (figura C)
 - Extracción automatica de la ceniza a través de un motor brushless
 - Cajón ceniza facil de sacar con capacidad de mas o menos 15 litros
 - Mensaje en la pantalla cuando el cajón de la ceniza esta lleno
 - Alarma en la pantalla en caso de bloqueo del movimiento

A+ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H2O | 860 m3 

120 mm P/Lat.Iz

Download
ficha de datos

€  2.478,00

€  7.810,00

ECODESIGN
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9278305

9278306

9278452

9278405

9208238

A. B.

9278262

9278322

9278323

9278446

9278437

9278418

9278423

9278428

9278447

9278443

DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO
PrecioCódigoDescripción

Kit de soporte:
• Comfort Plus Crystal
   (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)

Kit de soporte:
• Comfort P70 H49 • Comfort P70 Air
   (LxHxP:  644x 373-463-563 x400)

Kit de soporte:
• Comfort P85 • Comfort P85 Plus
   (LxHxP:  760x 373-463-563 x560)

Kit de soporte:
• Comfort Idro L80
   (LxHxP:  760x 373-463-563 x560)

Kit de Soporte Empotrables Comfort

Depósito adicional kg 300 de acero color gris.
Dimensiones: L-H-P 1190x2050x653 mm
Disponible para:
• PK15 • PK20 • PK30
• PR20 • PR30

Depósito de almacenamiento de Pellets con Carga Automática

ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS
PrecioCódigoDescripción

Cajón de carga pellets frontal:
• Comfort Plus Crystal

Cajón de carga pellets frontal:
• Comfort P70 H49

Cajón de carga pellets frontal:
• Comfort P70

Cajón de carga pellets frontal:
• Comfort P70 Air

Cajón de carga pellets frontal:
• Comfort P85 • Comfort P85 Plus

Cajón de carga pellets frontal L=200mm
• Comfort Idro L80

Cajón de carga pellets frontal L=300mm
• Comfort Idro L80

Cajón Frontal para Chimeneas Empotrables Comfort

Cajón de carga de pellet superior (A)
• Comfort Idro L80

Cajón de carga de pellet superior / lateral (B)
• Comfort P70 Air

Cajón de carga de pellet superior / lateral (B)
• Comfort P85 • Comfort P85 Plus

Cajón Superior para Chimeneas Empotrables Comfort

Para satisfacer también a los 

clientes más exigentes, hemos 

enriquecido nuestro catálogo con 

importantes accesorios

LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA FACILITAR

LA INSTALACIÓN Y EL USO 
DE NUESTROS PRODUCTOS
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€  287,00

€  287,00

€  347,00

€  347,00

€  2.478,00

€  227,00

€  310,00

€  227,00

€  226,00

€  226,00

€  330,00

€  440,00

€  466,00

€  400,00

€  400,00
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9278386

9278442

9278451

9278282

9278366

B.                                               

A.                                               

9278471

9278286

9208237

9278448

9278449

9278450

A.

B.

C.

9278468

ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS ACCESORIOS ESTUFAS, TERMOPRODUCTOS, INSERTABLES, CALDERAS
Precio PrecioCódigoDescripción CódigoDescripción

(Verifique la compatibilidad del producto
en la página web www.lanordica-extraflame.com) Kit separador instalación hidráulica 1P

Bomba de alta eficiencia
Intercambiador de placas, Circulador, tarjeta electrónica, sondas de 
temperatura, Cobertura

Módulo para control remoto mediante sistema Wi-Fi
(El dispositivo utiliza la red de Internet del lugar en el que está instalado)

Modulo Wi-Fi “etiqueta blanca” (A).
Solo para App “Total Control”

Modulo Wi-Fi “etiqueta negra” (B). 
Solo para App “Total Control 2.0”

Módulo remoto WiFi Kit separador instalación hidráulica 1P

Boca de ventilación regulable blanca Ø 80 mm
Dim. 150x150 mm

Ventilation Accessory

Mando a distancia. 
Funciones: encendido / apagado / regulación de la temperatura 
ambiente / regulación de la potencia.

Mando a distancia - 5 botones

Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA BLANCA (A)

Esquema del módulo remoto Wifi - ETIQUETA NEGRA (B)

App
Total Control

App
Total Control 2.0

12VDC

12VDC

Internet

Internet

Cable serial

Cable serial

MÓDULO REMOTO WIFI
ETIQUETA BLANCA

Compatible con modelos introducidos hasta 2017.
Verifique la compatibilidad del producto en la página web:
www.lanordica-extraflame.com

Compatibile con modelli introdotti dal 2018
verificare la compatibilità del prodotto sul sito:
www.lanordica-extraflame.com

MÓDULO REMOTO WIFI
ETIQUETA NEGRA

Router Wifi Internet

Router Wifi Internet

Telemando IR Touch retroiluminado

Telemando IR Touch retroiluminado

Kit tarjeta de expansión instalación

(Verifique la compatibilidad del producto
en la página web www.lanordica-extraflame.com)

Kit tarjeta de expansión instalación

Válvula mezcladora anti-condensación para circuito de recirculación 
55°C conexión 1”

(Disponible sólo para termoproductos)

Válvula mezcladora anti-condensación

Kit rejilla de ventilación 120 cm2 (A)
Dimensiónes 446x71,4 mm

Kit rejilla de ventilación 240 cm2 (B)
Dimensiónes 866x71,4 mm

Kit rejilla de ventilación 280 cm2 (C)
Dimensiónes 446x116,2 mm

Kit rejilla de ventilación
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El nuevo cristal cerámico ROBAX® NightView negro translúcido, 
un producto desarrollado por SCHOTT y probado en colaboración 
con el grupo La Nordica-Extraflame, no solo suaviza la luminosidad 
y la vivacidad de las llamas, sino que también esconde a la vista el 
interior de la estufa, una vez que se apaga el hogar.

Disponible para:
• Amika (German - Design - Award - Winner 2021)
• Debby
• Debby CX

Kit Cristal NightView

€  1.088,00

€  267,00

€  267,00
€  71,00

€  33,50

€  40,00

€  183,00

€  225,00

€  51,00

€  80,00

€  76,50

€  107,00


